ASSEMBLY GUIDE | GUIDE D'ASSEMBLAGE

GUIA DE MONTAJE | MONTAGEANLEITUNG | GUIDA DI MONTAGGIO

PITBOSS

PORTABLE GAS GRILL

IMPORTANT, READ CAREFULLY, RETAIN FOR
FUTURE REFERENCE. MANUAL MUST BE READ
BEFORE OPERATING!

GRIL A GAZ PORTABLE

IMPORTANT, PRENEZ CONNAISSANCE DE
CE DOCUMENT ET CONSERVEZ-LE POUR
REFERENCE ULTERIEURE. VOUS DEVEZ LIRE CE
GUIDE AVANT D'UTILISER LE BARBECUE!

BARBACOA DE GAS PORTATIL

IMPORTANTE, LEER DETENIDAMENTE,
CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA.
LEA EL MANUAL ANTES DEL USO!

For outdoor and household use only. Not for commercial use.

Réservé a l'usage extérieur et résidentiel uniquement. Non destiné a un usage commercial.
Solo para uso doméstico y en el exterior. No apto para uso comercial.

Bitte nur im Freien und privat nutzen. Nicht fir die gewerbliche Anwendung geeignet.
Solo per uso domestico ed esterno. Non per uso commerciale.

WARNING: PLEASE READ THE ENTIRE MANUAL BEFORE INSTALLATION AND USE OF THIS GAS
APPLIANCE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE,
BODILY INJURY OR EVEN DEATH. CONTACT LOCAL BUILDING OR FIRE OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS
AND INSTALLATION INSPECTION REQUIREMENTS IN YOUR AREA.

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE L'INTEGRALITE DU MANUEL AVANT INSTALLATION ET UTILISATION
DE CET APPAREIL A GAZ. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAINER DES DOMMAGES
MATERIELS, DES DOMMAGES CORPORELS OU MEME LA MORT. CONTACTEZ LES AUTORITES LOCALES
COMPETENTES CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET LES EXIGENCES D'INSPECTION EN VIGUEUR DANS
VOTRE REGION.

ADVERTENCIA: LEATODO EL MANUAL ANTES DE MONTAR Y USAR ESTA BARBACOA DE GAS. SINO SE
SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES, PUEDEN PRODUCIRSE DANOS MATERIALES, LESIONES CORPORALES
0 INCLUSO LA MUERTE. PONGASE EN CONTACTO CON LOS ADMINISTRADORES DEL EDIFICIO O CON
LOS BOMBEROS PARA CONSULTAR LAS RESTRICCIONES Y LOS REQUISITOS DE INSPECCION DE LAS
INSTALACIONES DE SU ZONA.

ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES
GASGERAT AUFSTELLEN UND BENUTZEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU
SACHSCHADEN, VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD FUHREN. FUR EINSCHRANKUNGEN SOWIE
MONTAGE- UND KONTROLLAUFLAGEN IN IHRER REGION WENDEN SIE SICH AN DIE GEBAUDE- ODER
BRANDBEAUFTRAGTEN VOR ORT.

AVVERTENZA: LEGGERE LINTERO MANUALE PRIMA DELLINSTALLAZIONE E DELLUSO DI QUESTA
APPARECCHIATURA A GAS. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUO CAUSARE DANNI
ALLA PROPRIETA, LESIONI FISICHE O MORTE. CONTATTARE LE AUTORITA LOCALI COMPETENTI PER
L'EDILIZIA O 1 VIGILI DEL FUOCO PER INFORMAZIONI SULLE RESTRIZIONI E SUI REQUISITI DI ISPEZIONE
DEGLI IMPIANTI NELLA PROPRIA ZONA.

MODEL / MQDELE/ MODELO / MODELL / MODELLO : PB3BPGG
PART / PIECE / PARTE / TEIL / PARTE : 10755, 10756, 10757

C€

TRAGBARER GASGRILL

WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN UND GUT
AUFBEWAHREN BITTE UNBEDINGT VOR
GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFALTIG DURCHLESEN!

GRIGLIA A GAS PORTATILE

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.
LEGGERE IL MANUALE PRIMA DELL'USO.
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Customer Service

Monday through Sunday, 4am - 8pm PST (EN/FR/ES)
Toll-Free: 1-877-303-3134, Fax: 1-877-303-3135

PARTS & SPECS

Part# | Description

1 Lid Handle (x1)
2 Cooking Grid A (x2)
3 Cooking Grid B (x1)
4 Lid (x1)
5
6
1

Body (x1)
Side Shelf (x2)
Grease Tray (x1)

NOTE: Due to ongoing product development, parts are subject to change without notice. Contact
Customer Service if parts are missing when assembling the unit.

MODEL ASSEMBLED (WxDxH) WEIGHT COOKING AREA HEAT INPUT
1332 X 604 X 483 MM 280 KG 2453 CM? /
PB3BPGG /524X 238 X19.0 IN /52918 380.2 IN? 15 KW




ASSEMBLY PREPARATION

Parts are located throughout the shipping carton, including underneath the grill. Inspect the grill, parts, and hardware blister pack
after removing from the protective shipping carton. Discard all packaging materials from inside and outside of the grill before
assembly, then review and inspect all parts by referencing the parts list. If any part is missing or damaged, do not attempt to
assemble. Shipping damage is not covered under warranty. Contact your dealer or Pit Boss” Customer Service for parts: Monday
through Sunday, 4am - 8pm PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | Toll-Free: 1-877-303-3134 | Toll-Free Fax: 1-877-303-3135

IMPORTANT: To ease installation, using two people is helpful (but not necessary) when assembling this unit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: It is advised to read each step entirely before starting assembly on instructions.

1. INSTALLING THE LID HANDLE
Parts Required:

1 x Lid Handle (#1)
1 x Lid (#4)

Installation:
First, remove the pre-installed hardware from the Lid Handle.

Place the Lid Handle into the two holes on the thermometer-side of the
Lid. From the inside of the Lid, fasten the Lid Handle with the previously
removed hardware: place the washer, locking washer, then lock with the
wing-nut. Repeat for other end of Lid Handle.

NOTE: Do not over-tighten the wing-nuts. Only a snug fit is necessary.

2. MOUNTING THE LID TO THE BODY
Parts Required:

1 x Lid(#4)
1 x Body (#5)

Installation:

First, remove the pre-installed Axle Pin and Cotter Pin from the hinge
brackets on the Body.

Next, lift and carefully place the Lid onto the Body, aligning the hinge
brackets into each other. Anchor both hinge brackets by inserting the
previously removed Axle Pins and securing each with an Cotter Pin.
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3.

INSTALLING THE SIDE SHELVES
Parts Required:
2 x Side Shelf (6)

Installation:

Install each Side Shelf into the side shelf brackets on either side of the
body frame.

NOTE: Insert the corner pins of the mounting side of the shelf into
the brackets at an upward angle, then tilt downward.

PLACING THE GREASE TRAY
Parts Required:
1 x Grease Tray (#7)

Installation:

On the back of the unit, place the Grease Tray into the Grease Tray
brackets, as shown in the illustration.

Note: The Grease Tray has an aluminum foil lining for easy cleaning
after cooking. Check regularly and replace the aluminum foil liner if
necessary.

INSTALLING THE COOKING GRIDS
Parts Required:

2 x Cooking Grid A (#2)

1 x Cooking Grid B (#3)
Installation:

Place the Cooking Grids, side by side, on the grid ledges inside the
Body of the grill as shown.

The unit is now completely assembled.

Refer to Owner's Manual for Operating Instructions.
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Service clients

Du lundi au dimanche, de 4 h a 20 h HP (EN/FR/ES)
Numéro gratuit : 1-877-303-3134, Fax : 1-877-303-3135

PIECES ET SPECIFICATIONS

N° [ Description

Poignée du couvercle (x1)
Grille de cuisson A (x2)
Grille de cuisson B (x1)
Couvercle (x1)

Corps (x1)

Etagere latérale (x2)
Plateau a graisse (x1)

~N~N|jojun|dlwiINn|—

REMARQUE : de par le développement continu du produit, des piéces peuvent faire I'objet de
modifications sans préavis. Contactez le service clients si des piéces manquent lors de 'assemblage
de l'appareil.

MODELE ASSEMBLE (LxHxP) POIDS ZONE DE CUISSON ENTREE DE CHALEUR
1332 X 604 X 483 MM 240 KG 2453 CM?/
PB3BPGG /524X 23,8 X19.0 PO /52918 3802 PO 15 KW




PREPARATION DE LASSEMBLAGE

Les pieces se trouvent partout dans le carton d'expédition, y compris sous le gril. Inspectez le gril, les pieces et le sachet de quincaillerie
apres les avoir retirés du carton d'expédition. Débarrassez-vous de tous les emballages intérieurs et extérieurs du gril avant de
procéder a I'assemblage, puis passez en revue et inspectez toutes les pieces en vous référant a la liste. Si une piece manque ou
est endommagée, ne procédez pas a |'assemblage. Les dégats liés a I'envoi ne sont pas couverts par la garantie. Contactez votre
revendeur ou le service clients de Pit Boss® concernant ces pieces : du lundi au dimanche, de 4 h a 20 h HP (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | NUMERO GRATUIT : 1-877-303-3134 | FAX GRATUIT : 1-877-303-3135

IMPORTANT: pour faciliter I'installation et éviter des blessures, il est recommander de mettre deux personnes
a contribution lors de I'assemblage de I'appareil.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT: nous vous conseillons de lire entierement chaque étape avant de procéder a I'assemblage conformément
aux instructions.
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1. INSTALLATION DE LA POIGNEE DU COUVERCLE
Pieces nécessaires :

1 x Poignée du couvercle (#1)
1 x Couvercle (#4)

Installation :
Commencez par retirer les éléments préinstallés sur la poignée du couvercle

Placez la poignée du couvercle dans les deux orifices du couvercle, coté
thermometre. Via l'intérieur du couvercle, fixez la poignée avec les éléments
retirés précédemment : placez la rondelle, la rondelle de blocage et serrez grace
a l'écrou papillon. Répétez la procédure pour 'autre extrémité de la poignée.

REMARQUE : ne serrez pas trop les écrous papillon. Il suffit qu'ils
soient bien ajustés

2. MONTAGE DU COUVERCLE SUR LE CORPS
Piéces nécessaires :

1 x Couvercle (#4)
1 x Corps (#5)

Installation :

Commencez par retirer la goupille cannelée et la goupille béta des
charniéres du corps.

Soulevez ensuite le couvercle et placez-le précautionneusement sur le
corps, en alignant les charnieres entre elles. Reliez les deux charnieres en
insérant les goupilles cannelées précédemment retirées et fixez-les avec
une goupille béta.




3. INSTALLATION DES ETAGERES LATERALES
Piéces nécessaires :
2 x Etagere latérale (16)

Installation :

Installez chaque étagere latérale sur les charnieres a cet effet, de chaque
coté de la structure du corps.

REMARQUE : insérez les goupilles d'angle du c6té monté de
I'étagere, dans les charniéres, avec un angle montant, puis inclinez-
les vers le bas.

4. PLACEMENT DU PLATEAU A GRAISSE
Pieces nécessaires :
1 x Plateau a graisse (#7)

Installation :

Sur l'arriere de I'appareil, placez le plateau a graisse dans les charniéres
de ce dernier, comme indiqué sur l'illustration.

REMARQUE : le plateau a graisse est recouvert d'un papier aluminium
pour faciliter son nettoyage suite a la cuisson. Vérifiez régulierement
I'état de ce revétement et remplacez-le si besoin.

5. INSTALLING THE COOKING GRIDS
Pieces nécessaires :
2 X Grille de cuisson A (#2)
1 x Grille de cuisson B (#3)
Installation :

Placez les grilles de cuisson cote a cote sur les rebords de la grille, a
I'intérieur du corps du gril, comme indiqué sur l'illustration.

L'appareil est désormais entierement assemblé.

Consultez le _manuel de ['utilisateur pour lire les instructions
d'utilisation.
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Atencion al cliente
De lunes a domingo, de 4:00 a 20:00, PST (EN/FR/ES)
Llamada gratuita: 1-877-303-3134, Fax: 1-877-303-3135
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PIEZAS Y ESPECIFICACIONES

N° [ Descripcion

Estante lateral (x2)
Bandeja para la grasa (x1)

1 Lid Handle (x1)

2 Rejilla de coccion (x2)
3 Rejilla de coccion B (x1)
4 Tapa (x1)

5 Cuerpo (x1)

6

1

NOTA: debido a que el producto esta en desarrollo constante, las piezas estan sujetas a cambios sin
previo aviso. Péngase en contacto con el equipo de Atencion al Cliente si durante el montaje de la
unidad observa que falta alguna pieza.

MODELO ENSAMBLADA (An. x Al. x Pr) PESO AREA DE COCINA ENTRADA DE CALOR
1332 X 604 X 483 MM 24,0 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 23,8 X19.0 PU /52918 3802 PU? 15 KW




PREPARACION DEL MONTAJE

Las piezas se encuentran repartidas por el embalaje de envio, incluso debajo de la parrilla. Inspeccione la parrilla, las piezas y el
blister de herrajes después de retirar el embalaje de envio protector. Tire todos los materiales de embalaje dentro y fuera de Ia
barbacoa antes de proceder al montaje, y revise e inspeccione todas las piezas cotejandolas con la lista de piezas. Si alguna pieza
falta o esta danada, no intente realizar el montaje. Los dafos causados por el envio no esta cubierto por la garantia. Pdngase en
contacto con su distribuidor o con la Atencion al cliente de Pit Boss® para piezas: de lunes a domingo de 4:00 a 20:00 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | LLAMADA GRATUITA: 1-877-303-3134 | FAX GRATUITO: 1-877-303-3135

IMPORTANTE: para facilitar la instalacion y evitar lesiones, monte esta unidad entre dos personas.

INSTRUCCIONES DE MONTAIJE

IMPORTANTE: Se aconseja leer cada paso en su totalidad antes de comenzar el montaje segtin las instrucciones.

1. MONTAR EL ASA DE LA TAPA

Piezas necesarias:

1 x Asade latapa (#1)
1 x Tapa(#4)

Instalacion:

En primer lugar, retire los distintos elementos preinstalados del asa de
la tapa.

Coloque el asa en los dos agujeros que hay en la tapa del lado del termémettro.
Desde el interior de la tapa, atornille el asa con los elementos previamente
retirados: coloque la arandela, la arandela de retencion y, luego, sujételo todo
con la tuerca de mariposa. Haga lo mismo en el otro extremo del asa de la tapa.

NOTA: No apriete demasiado las tuercas de mariposa. Basta con
ajustarlas firmemente.

2. MONTAR LA TAPA EN EL CUERPO
Piezas necesarias:

1 x Tapa(#4)
1 x  Cuerpo (#5)

Instalacion:

En primer lugar, quite la clavija de eje y la clavija preinstaladas de los
soportes de la bisagra del cuerpo.

A continuacion, levante y coloque cuidadosamente la tapa en el cuerpo,
alineando los soportes de las bisagras entre si. Ancle ambos soportes de
la bisagra insertando las clavijas de eje previamente retiradas y sujete
cada uno de ellos con una clavija.
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3. INSTALAR LOS ESTANTES LATERALES
Piezas necesarias:

2 x Estante lateral (#6)

Instalacion:

Monte los estantes laterales en los soportes de los mismos que hay a
cada lado de la estructura del cuerpo de la barbacoa.

NOTA: Introduzca los pasadores de las esquinas que hay en un
lateral del estante en los soportes correspondientes en un angulo
ascendente, luego apoye el estante hacia abajo.

4. COLOCAR LA BANDEJA PARA LA GRASA
Piezas necesarias:
1 x Bandeja para la grasa (#7)
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Instalacion:

En la parte posterior de la unidad, coloque la bandeja para la grasa en
los soportes de la misma, como se muestra en la ilustracion.

NOTA: La bandeja para la grasa esta recubierta con papel de aluminio
para facilitar la limpieza después de cocinar. Compruebe su estado
regularmente y sustituya el papel de aluminio si es necesario.

5. INSTALAR LAS REJILLAS DE COCCION
Piezas necesarias:
2 x Rejillade coccion A (#2)
1T x Rejilla de coccion B (#3)
Instalacion:

Coloque las rejillas de coccion, una al lado de la otra, sobre los salientes
de la rejilla que hay dentro del cuerpo de la barbacoa, como se muestra
en lailustracion.

La unidad esta ya montada por completo.

Consulte las instrucciones de uso del manual del propietario.

10



DANSONS

HINWEISE ZUM COPYRIGHT Teile und Spezifikationen..........ccovceeceeceeneeecsennene. 1

Copyright 2020, Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Montagevorbereitung......ooc...coeeeceeeeeeceeeoesereeivseeeernens 12

Handbuchs darf ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung von i

Danson kopiert, Gbertragen, transkribiert, in einem Abrufsystem Montageanwelsungen

gespeichert oder i irgendeiner Form Montage des Deckelhalters..........rccccsssiiicinnen 12
Montage des Deckels am Gehause .........oooc..ecooererveoiesrncnneens 12

Dansons Montage der seitlichen Ablagen 13

3411 North 5th Avenue, Suite 500, Phoenix, AZ, USA 85013 ‘a9 GEM ot

sales@pithoss-grills.com | service@pitboss-grills.com Anbringen der Fettwanne............c...cooooervveeeeeerrervecsseeeeseree. 13

www.pitboss-grills.com Montage der GrllrOSe ... 13

Kundendienst
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TEILE UND SPEZIFIKATIONEN

Teilenummer | Beschreibung
1 Deckelgriff (x1)

2 Grillrost A (x2)

3 Grillrost B (x1)

4 Deckel (x1)

5

6

Ji

Gehause (x1)
Seitliche Ablage (x2)
Fettwanne (x1)

HINWEIS:  Aufgrund  der  kontinuierlichen  Produktweiterentwicklung kénnen Teile ohne
Ankiindigung geédndert werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls bei der Montage des
Geréts Teile fehlen sollten.

MODELL MONTIERT (BxHxT) GEWICHT GARFLACHE WARMEINGANG
1332 X 604 X 483 MM 240 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 23,8 X19.0 ZOLL. /52918 380.2 QUADRATZOLL 15 KW
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MONTAGEVORBEREITUNG

Im gesamten Versandkarton befinden sich Teile, auch unter dem Grill. Uberpriifen Sie den Grill, die Teile und die Sichtverpackung
des Produkts, nachdem Sie den Schutz des Versandkartons entfernt haben. Entfernen Sie vor der Montage sdamtliches
Verpackungsmaterial innen und auRen am Grill und Gberpriifen Sie dann alle Teile anhand der Teileliste. Wenn Teile fehlen oder
beschadigt sind, warten Sie mit der Montage. Versandschaden werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenden Sie sich fiir
Teile an Ihren Handler oder den Pit Boss® Kundenservice: Montag bis Sonntag, 4 - 20 Uhr PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | GEBUHRENFREIE HOTLINE: +1-877-303-3134 | GEBUHRENFREIES FAX: +1-877-303-3135

WICHTIG: Um die Montage zu vereinfachen und Verletzungen zu vermeiden, bauen Sie das Gerdt zu_
zweit zusammen.

MONTAGEANWEISUNGEN

WICHTIG: Wir empfehlen, jeden Schritt sorgfaltig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. MONTAGE DES DECKELHALTERS
Erforderliche Teile:

1 x  Deckelgriff (#1)
1 x Deckel (#4)

Montage:
Entfernen Sie zuerst die vormontierten Metallteile vom Deckelgriff.

Stecken Sie den Deckelgriff in die zwei Locher auf der Seite des Deckels
mit dem Thermometer. Schrauben Sie den Deckelgriff innen mit den vorab
entfernten Metallteilen fest: Legen Sie zuerst die Unterlegscheibe, dann den
Federring auf und verschrauben Sie sie anschlieBend mit der Fliigelmutter.
Wiederholen Sie den Montagevorgang fiir die andere Seite des Deckelgriffs.

HINWEIS: Ziehen Sie die Fliigelmuttern nicht zu fest an. Es reicht, wenn
sie gut sitzen.

2. MONTAGE DES DECKELS AM GEHAUSE
Erforderliche Teile:

1 x Deckel (#4)
1 x Gehduse (i5)

Montage:

Entfernen Sie zuerst den vorinstallierten Achsbolzen samt Federstecker
vom Deckelscharnier am Gehause.

Als ndchstes heben Sie den Deckel an und setzen ihn vorsichtig auf
das Gehduse, so dass die Deckelscharniere zusammengefiigt werden.
Verankern Sie die beiden Scharniere, indem Sie die vorab entfernten
Achsbolzen mit dem Federstecker sichern.

12



3. MONTAGE DER SEITLICHEN ABLAGEN
Erforderliche Teile:
2 x Seitliche Ablage (#6)

Montage:

Setzen Sie jede Seitenablage in die Seitenablagehalterungen an beiden
Seiten des Gehdusegestells ein.

HINWEIS: Stecken Sie die Eckstifte der Montageseite der Ablage in
einem nach oben gerichteten Winkel in die Halterungen, neigen Sie
sie dann nach unten.

4. ANBRINGEN DER FETTWANNE
Erforderliche Teile:

1 x Fettwanne (#7)

Montage:

Setzen Sie auf der Riickseite des Gerats, wie in der Abbildung ersichtlich,
die Fettwanne in ihre Halterung.

HINWEIS: Die Fettwanne ist zur einfachen Reinigung nach dem Garen
mit Aluminiumfolie ausgekleidet. Uberpriifen Sie sie regelmaBig
und ersetzen Sie die Einlage aus Aluminiumfolie wenn nétig.

DEUTSCHE

5. MONTAGE DER GRILLROSTE
Erforderliche Teile:
2 X Grillrost A (#2)
1 x Grillrost B (#3)
Montage:

Legen Sie die Grillroste wie abgebildet nebeneinander auf die
Rostauflagen im Inneren des Grillgehduses.

Das Gerdt ist jetzt vollstandig zusammengebaut.

Hinweise zum Betrieb finden Sie im Handbuch des Gerits.

13
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Servizio clienti
Da lunedi a domenica, dalle 4 alle 20 PST (EN/FR/ES)
Numero verde: 1-877-303-3134, Fax: 1-877-303-3135

PARTI E SPECIFICHE

N. parte | Descrizione

1 Maniglia del coperchio (x1)
2 Griglia di cottura A (x2)
3 Griglia di cottura B (x1)
4 Coperchio (x1)
5
6
Ji

=
e~
—
=
=
)

Corpo (x1)
Ripiano laterale (x2)
Vassoio di raccolta grasso (x1)

NOTA: per lo sviluppo continuo del prodotto, le parti sono soggette a modifiche senza preavviso.
Contattare il Servizio clienti se le parti sono mancanti durante I'assemblaggio dell'unita.

MODELLO MONTAGGIO (LXAXP) PESO AREA COTTURA INGRESSO CALORE
1332 X 604 X 483 MM 24,0 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 23,8 X 19.0 NEL. /52918 3802 POLLICI QUADRATI 15 KW
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OPERAZIONI PRELIMINARI AL MONTAGGIO

Le parti si trovano in tutto il cartone di spedizione, anche sotto la griglia. Ispezionare la griglia, le parti e la confezione blister della
viteria dopo la rimozione dal cartone di spedizione. Eliminare tutti i materiali di imballaggio all'interno e all'esterno della griglia
prima del montaggio, quindi esaminare e ispezionare tutte le parti facendo riferimento all'elenco dei componenti. Se una parte e
mancante o danneggiata, non tentare di assemblare il prodotto. | danni di spedizione non sono coperti dalla garanzia. Per le parti
di ricambio, contattare il rivenditore o il Servizio clienti Pit Boss® dal lunedi alla domenica, dalle 4 alle 20 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | NUMERO VERDE: 1-877-303-3134 | NUMERO VERDE (FAX): 1-877-303-3135

IMPORTANTE: per facilitare l'installazione ed evitare incidenti, usare due persone durante I'assemblaggio di
questo apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IMPORTANTE: prima di iniziare le operazioni di montaggio in base alle istruzioni, si consiglia di leggere ogni passaggio
per intero.

1. INSTALLAZIONE DEL MANICO DEL COPERCHIO
Parti necessarie:

1 x Maniglia del coperchio (#1)
1 x Coperchio (14)

Installazione:
Rimuovere innanzitutto la viteria preinstallata dalla maniglia del coperchio.

Posizionare la maniglia del coperchio nei due fori sul lato del termometro
del coperchio. Dall'interno del coperchio, fissare la maniglia del coperchio
con la viteria precedentemente rimossa: posizionare la rondella, Ia
rondella di bloccaggio, quindi bloccare con il dado ad alette. Ripetere per
I'altra estremita della maniglia del coperchio.

NOTA: non serrare eccessivamente i dadi ad alette. E necessaria solo
una regolazione leggera.

2. MONTAGGIO DEL COPERCHIO SUL CORPO

Parti necessarie:

1 x Coperchio (#4)
1 x Corpo (#5)

Installazione:

Rimuovere innanzitutto il perno dell'asse e la coppiglia preinstallati dalle
staffe della cerniera sul corpo.

Dopodiché, sollevare e posizionare con cautela il coperchio sul corpo,
allineando le staffe della cerniera I'una nell'altra. Ancorare entrambe le
staffe della cerniera inserendo i perni dell'asse precedentemente rimossi
e fissandoli ciascuno con una coppiglia.

15
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3.

INSTALLAZIONE DEI RIPIANI LATERALI

Parti necessarie:
2 x Ripiano laterale (#6)

Installazione:

Installare ogni ripiano laterale nelle apposite staffe su entrambi i lati
della struttura del corpo.

NOTA: inserire i perni angolari del lato di montaggio del ripiano nelle
staffe in posizione angolata verso I'alto, quindi inclinarli verso il basso.

POSIZIONAMENTO DEL VASSOIO DI RACCOLTA GRASSO
Parti necessarie:
1 x Vassoio diraccolta grasso (#7)

Installazione:

Sul retro dell'unita, posizionare il vassoio di raccolta grasso nelle
apposite staffe, come mostrato nell'illustrazione.

NOTA: il vassoio di raccolta grasso presenta un rivestimento in
foglio di alluminio per una facile pulizia dopo la cottura. Controllare
regolarmente e, se necessario, sostituire il rivestimento in foglio di
alluminio.

INSTALLAZIONE DELLE GRIGLIE DI COTTURA
Parti necessarie:

2 x Griglia di cottura A (#2)

1 x Griglia di cottura B (#3)

Installazione:

Posizionare le griglie di cottura, una accanto all‘altra, sulle sporgenze
della griglia all'interno del corpo della griglia, come mostrato in figura.

L'unita & ora completamente assemblata.

Per le istruzioni operative, consultare il Manuale dell'utente.
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Kundeservice
Mandag til sendag kl. 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES)
Gratis tif.: +1-877-303-3134, fax: +1-877-303-3135

DELE OG SPECIFIKATIONER

Delnr. | Beskrivelse

1 Ldghandtag (x1)
2 Stegerist A (x2)
3 Stegerist B (x1)
4 Ldg (x1)
5
6
7

A
(2]
=
T
a

Hoveddel (x1)
Sidehylde (x2)
Fedtbakke (x1)

BEMARK: Pa grund af lobende produktudvikling kan dele vare @ndret uden varsel. Kontakt
kundeservice, hvis der mangler dele ved montering af enheden.

MODEL SAMLET (WxHxD) VEGT STEGEOMRADE VARMEINDGANG
1332 X 604 X 483 MM 240 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524%238X190 1. /52918 3802 KC. 15 KW
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KLARGORING AF MONTAGE

Delene er fordelt i forsendelsesemballagen, herunder ogsd under grillen. Kontrollér grillen, delene og hardwareblisterpakken
efter udtagning fra den beskyttende fragtkasse. Bortskaf al emballage inde i og omkring grillen, fgr den samles. Gennemga og
kontroller alle dele ud fra den medfalgende liste over dele. Hvis en del mangler eller er beskadiget, ma du ikke forsgge at montere
den. Skader som fglge af fragten daekkes ikke af garantien. Kontakt din forhandler eller Pit Boss®-kundeservice angdende dele:
mandag til sgndag, 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | GRATIS TLF.: +1-877-303-3134 | GRATIS FAX: +1-877-303-3135

VIGTIGT: For at lette processen og undga skader er det en fordel at vaere to personer ved montering af denne
enhed (dog ikke ngdvendigt).

MONTERINGSVEJLEDNING

VIGTIGT: Det anbefales at lase hvert trin helt igennem, inden du pabegynder monteringen ifglge anvisningerne.

1. MONTERING AF LAGHANDTAG

Kraevede dele:

1 x Ldghdandtag (#1)
1 x  Lag (#4)

Montering:
Fjern farst den formonterede hardware fra ldaghdandtaget.

Placer laghandtaget i de to huller i termometerets side pa ldget.
Fastgar laghandtaget fra indersiden f Iaget med den tidligere fjernede
hardware: Placer spaendeskiven og fjederskiven, og lds dernaest med
vingemgtrikken. Gentag proceduren for denanden ende af laghdndtaget.

BEMZARK: Spand ikke vingemgtrikkerne for meget til. Den skal kun
spandes lidt til.

2. MONTERING AF LAGET PA HOVEDDELEN
Kraevede dele:

1 x Ldg (#4)
1 x Hoveddel (i5)

Montering:

Fjern farst den formonterede akselstift og split fra haengselbeslaget pa
hoveddelen.

Loft og placer dernast laget forsigtigt pa hoveddelen, mens du
sgrger for at justere hangselbeslagene efter hinanden. Fastger begge
hangselbeslag ved at indfgre de tidligere fjernede akselstifter og
fastggre dem hver med en split.

18



3. MONTERING AF SIDEHYLDER
Kraevede dele:
2 x Sidehylde (#6)

Montering:

Monter hver sidehylde pd sidehyldebeslagene i begge sider af
hoveddelens stel.

BEMARK: Indfar hjornestifterne i monteringssiden af hylde i
beslagene i en opadvendt vinkel, og vip dem derefter nedad.

4. PLACERING AF FEDTBAKKEN
Kraevede dele:
1 x Fedtbakke (#7)

Montering:

Pd bagsiden af enheden skal du placere fedtbakken pa
fedtbakkebeslagene som vist i illustrationen.

BEMZRK: Fedtbakken er beklaedt med alufolie, som gor den nem at
renggre efter madlavningen. Kontrollér regelmaessigt, og udskift
alufoliebeklaedningen efter behov.

5. MONTERING AF STEGERISTE “
Kraevede dele:
2 x Stegerist A (#2) M////%Z /
1 x Stegerist B (#3)

DANSK

Montering:

Placer stegeristene side om side pa gitterrammerne inde i grillens
hoveddel som vist.

Enheden er nu feerdigmonteret.

Se brugervejledningen for yderligere betjeningsvejledning.

19
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GANSONS

TEKIJANOIKEUKSIA KOSKEVA HUOMAUTUS

Copyright  2020. Kaikki oikeudet piddtetdaan. Taman
manuaalin mitadn osaa ei saa kopioida, valittaa eteenpdin,
muuntaa tai tallentaa hakujarjestelmadn missadn muodossa
tai milldadan tavoin ilman nimenomaista kirjallista lupaa,
jonka on myontanyt

Dansons

3411 North 5th Avenue, Suite 500, Phoenix, AZ, USA 85013
sales@pitboss-grills.com | service@pitboss-grills.com
www.pitbhoss-grills.com

Asiakaspalvelu

maanantaista sunnuntaihin klo 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES)
Maksuton Yhdysvaltain alueella: +1-877-303-3134,
Faksi: +1-877-303-3135

SISALLYSLUETTELO

Osat ja tekniset tiedot ..., 20
Kokoamisen valmistelu........ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 21
Kokoamisohjeet
Kannen kahvan asentamingn ... 21
Kannen kiinnittdminen runkoon.........o..veeveeeereeeeeeneeerseeneeen. 21
Sivuhyllyjen asentaminen ...........cooeeooeeeceeerevceeeceeeceeeeree. 22
Rasvatarjottimen asettaminen paikalleen..............ccc......... 22
Ruoanvalmistusritiloiden asennus........oocoveeeeeereecsseoreeennens 22

OSAT JA TEKNISET TIEDOT

Osan
T Kuvaus
1 Kannen kahva (x1)

Ruoanvalmistusritila A (x2)

Ruoanvalmistusritila B (x1)

Kansi (x1)

Sivuhylly (x2)

2
3
4
5 Runko (x1)
6
7

Rasvatarjotin (x1)

HUOMAUTUS: Jatkuvasta tuotekehityksestéjohtuen osat voivat muuttua ilman etukdteisvaroitusta.

Ota yhteytta asiakaspalveluumme, jos osia puuttuu kokoamisvaiheessa.

MALLI KOOTTU (leveys x korkeus x syvyys) PAINO RUUANVALMISTUSALUE LAMPOTULO
1332 X604 X 483 MM 24,0 KG 2453 C(M?/
PB3BPGG /524 X 23,8 X 19,0 SISAAN. /529 1B 380,2 NELIGTUUMAA 15 KW
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KOKOAMISEN VALMISTELU

Osia on kaikkialla kuljetuslaatikossa, myds grillin alla. Tarkista grillin, osat ja laitteen kuplapakkaus, kun olet poistanut suojaavan
kuljetuslaatikon. Poista kaikki paketointimateriaalit grillin sisdlta ja ulkoa ennen kokoamista, ja tutki ja tarkista kaikki osat
vertaamalla niitd osaluetteloon. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, dld yrita koota laitetta. Takuu ei kata kuljetusvahinkoja.
Ota yhteytta Pit Boss® -asiakaspalveluun koskien osia: avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | MAKSUTON YHDYSVALTAIN ALUEELLA: +1-877-303-3134 |
MAKSUTON FAKSI YHDYSVALTAIN ALUEELLA: +1-877-303-3135

TARKEAA: Kokoa laite kahden henkilén voimin helpottaaksesi asennusta ja vilttyiksesi vammoilta.

KOKOAMISOHJEET

TARKEAA: Suosittelemme, etti luet kunkin vaiheen kokonaan ennen kokoamisvaiheen aloittamista.

1. KANNEN KAHVAN ASENTAMINEN
Tarvittavat osat:

1 x  Kannen kahva (#1)
1 x Kansi(it4)

Asennus:

Irrota ensin esiasennetut osat kannen kahvasta.

Aseta kannen kahva kannen lampomittarin puoleisiin kahteen reikadn.
Kiinnita kannen kahva kannen sisdpuolelta kasin aiemmin irrotetuilla
osilla: aseta aluslevy ja lukkolevy, ja kirista ne sitten siipimutterilla.
Toista sama kahvan toiselle puolelle.

HUOMAUTUS: Ali kirista siipimuttereita liian tiukalle. Jimakka Kiristys
riittaa.

=
()
-
w

2. KANNEN KIINNITTAMINEN RUNKOON

Tarvittavat osat:

1 x Kansi(it4)
1 x  Runko (#5)

Asennus:

Irrota  ensin  esiasennettu akselitappi ja sokkanaula rungon
saranakiinnikkeista.

Nosta ja aseta sen jalkeen kansi rungon paalle varovasti kohdistamalla
saranakiinnikkeet toisiaan vasten. Ankkuroi molemmat saranakiinnikkeet
tyontamalla aiemmin poistetut akselitapit paikalleen ja kiinnittamalla
kumpikin sokkanaulalla.
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3.

SIVUHYLLYJEN ASENTAMINEN

Tarvittavat osat:
2 x Sivuhylly (#6)

Asennus:
Aseta kumpikin sivuhylly sen kiinnikkeisiin rungon kummallakin puolella.

HUOMAUTUS: Aseta hyllyn kiinnityspuolen kulmatapit kiinnikkeisiin
ylaviistosta ja kallista hylly vaakatasoon.

RASVATARJOTTIMEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN
Tarvittavat osat:
1 x Rasvatarjotin (#7)

Asennus:

Liu'uta rasvatarjotin grillin taustapuolen rasvatarjotinkiskoille kuvan
mukaisesti.

HUOMAUTUS: Rasvatarjottimessa on alumiinivuoraus, jotta se
on helpompi puhdistaa ruoanvalmistuksen jalkeen. Tarkista
alumiinivuori sddnnéllisesti ja vaihda tarpeen mukaan.

RUOANVALMISTUSRITILOIDEN ASENNUS
Tarvittavat osat:

2 X Ruoanvalmistusritild A (#2)

1 x  Ruoanvalmistusritila B (#3)
Asennus:

Aseta ruoanvalmistusritilat vierekkdin grillin rungon sisalla oleville
ritilakielekkeille kuvan mukaisesti.

Laitteen kokoaminen on nyt valmis.

Katso kayttoohjeet omistajan kdayttooppaasta.
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Kundeservice

Mandag til og med sgndag 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES)
Avgiftsfritt telefonnummer: 1-877-303-3134,
Avgiftsfritt faksnummer: 1-877-303-3135

DELER OG SPESIFIKASJONER

Delenr. | Beskrivelse

1 Lokkhandtak (x1)
Stekerist A (x2)
Stekerist B (x1)
Lokk (x1)
Hoveddel (x1)
Sidehylle (x2)
Fettbrett (x1)

~Njoojun |~ |lWwWN

MERK: Pa grunn av kontinuerlig produktutvikling kan delene endres uten forvarsel. Kontakt
kundeservice hvis deler mangler ved montering av enheten.

A
N
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MODELL MONTERT (WxHxD) VEKT TILBEREDNINGSOMRADE |  VARMEINNGANG
1332 X 604 X 483 MM 240 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 23,8 X 19.0 TOMMER /52,9 PUND 3802 IN? 15 KW




KLARGJORING FOR MONTERING

Deleneerplassertihele forsendelsesesken, inkludert undergrillen. Undersgk grillen, delene og plastpakken med monteringsenheter
nar du har tatt alt ut av den beskyttende forsendelsesesken. Fjern all emballasje fra inn- og utsiden av grillen far montering.
Se deretter gjennom og undersgk alle delene ved a referere til delelisten. Hvis deler mangler eller er skadet, ma du ikke prave a
montere enheten. Forsendelsesskader er ikke dekket av garantien. Kontakt forhandleren eller Pit Boss® kundeservice for deler:
mandag til og med sgndag, 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | AVGIFTSFRITT TELEFONNUMMER: 1-877-303-3134 |
AVGIFTSFRITT FAKSNUMMER: 1-877-303-3135

VIKTIG: For a forenkle montering og unnga personskade under monteringen, bgr den utfgres av to personer.

MONTERINGSINSTRUKSJONER

VIKTIG: Du bor lese hvert enkelt trinn i sin helhet for du begynner montering etter instruksjonene.

1. MONTERING AV LOKKHANDTAKET
Ngdvendige deler:

1 x Lokkhandtak (#1)
1T x Lokk (#4)

Montering:
Fjern farst de forhdndsmonterte delene fra lokkhandtaket.

Plasser lokkhandtaket i de to hullene pa termometersiden av lokket.
Fra innsiden av lokket fester du lokkhandtaket med delene som er
fiernet tidligere: Monter skiven og ldseskiven og lds deretter med
vingemutteren. Gjenta pa den andre enden av lokkhandtaket.

MERKNAD: ikke stram vingemutrene for mye. De skal bare sitte tett.

=
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2. MONTERE LOKKET TIiL HOVEDDELEN
Ngdvendige deler:

1 x Lokk (#4)
1 X Hoveddel (i5)

Montering:

Fiern forst den forhdndsinstallerte akselpinnen og saksesplinten fra
hengselbrakettene pa hoveddelen.

Deretter lgfter du og plasserer forsiktig lokket pd hoveddelen slik at
hengselbrakettene passerihverandre. Forankre begge hengselbrakettene
ved a sette inn akselpinnene som tidligere ble fjernet, og fest hver av
dem med en saksesplint.
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3. MONTERE SIDEHYLLENE
Ngdvendige deler:
2 x Sidehylle (#6)

Montering:

Monter sidehyllene pa hver av sidehyllebrakettene pa begge sidene av
hoveddelen.

MERK: Sett inn hjgrnepinnnene pa monteringssiden av hyllen inn i
brakettene vinklet oppover, og vipp deretter nedover.

4. PLASSERE FETTBRETTET
Ngdvendige deler:
1 x Fetthrett (#7)

Montering:

Pa baksiden av enheten setter du fettbrettet inn i fettbrettbrakettene,
som vist i illustrasjonen.

MERK: Fettbrettet er dekket med aluminiumsfolie pa innsiden for
enklere rengjgring etter matlaging. Kontroller regelmessig og bytt
aluminiumsfolien ved behov.

5. MONTERE STEKERISTENE “
Ngdvendige deler:
2 x Stekerist A (#2) ' M////%Z /

1 x Stekerist B (#3) 1
Montering:

Plasser stekeristene side om side pa ristavsatsene inne i hovedgrillen

som vist.

A
N
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Enheten er nd ferdig montert.

Se brukerhandboken for bruksanvisninger.
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instrukcji nie moze by¢ powielana, przesytana, przepisywana czy tez Instrukcje montazu
zapisywana w systemach wyszukiwania, niezaleznie od formy lub sposobu

wykonania tego typu dziatan, bez wyraznej zgody pisemnej Instalowanie uchwytu pokrywy...........cccceereccerrsscvecne 27
Mocowanie pokrywy do KOrpuSU............coeveveeemmreeeerereeriennees 27
Dansons Instalowanie potek bocznych 28
3411 North 5th Avenue, Suite 500, Phoenix, AZ, USA 85013 nstalowanie Potek DOCZNYCN.
sales@pitboss-grills.com | service@pitboss-grills.com Ustawianie tacy na HHUSZCZ oo 28
www.pitboss-grills.com Instalowanie rusztow do gotowania................cccceorerrvvvveees 28

Dziat obstugi klienta
Od poniedziatku do niedzieli, w godzinach od 4:00 do 20:00 PST (EN/FR/ES)
Bezptatna infolinia: 1-877-303-3134, faks: 1-877-303-3135

CZESCI | SPECYFIKACJE

Nr .
czesci Opis
1 Uchwyt pokrywy (x1)

2 Ruszt do gotowania A (x2)
3 Ruszt do gotowania B (x1)
4 Pokrywa (x1)
5
6
1

Korpus (x1)
Pétka boczna (x2)
Taca na ttuszcz (x1)

UWAGA: Ze wzgledu na nieustanny rozwdj produktu jego czesci moga zostac zmienione bez
uprzedzenia. Skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta, jezeli zauwazysz brak czesci podczas

montazu urzadzenia.
-
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MODEL ROZMIAR PO ZLOZENIU (szer. x wys. x gt) WAGA STREFA GRILLOWANIA WEJSCIE CIEPEA
1332 X 604 X 483 MM 24,0 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 238 X190 IN /52918 3802 IN? 15 KW
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PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

Elementy produktu znajduja sie w rdznych miejscach opakowania transportowego, takze pod grillem. Po wyjeciu grilla, jego
czescii sprzetu w opakowaniu blisterowym z ochronnego opakowania transportowego, sprawdz ich stan. Przed montazem usun
wszystkie wewnetrzne i zewnetrzne fragmenty opakowania grilla, a nastepnie przejrzyj wszystkie elementy i upewnij sie, ze
pokrywaja sie z lista czesci. W przypadku braku lub uszkodzenia jakiejkolwiek czesci, nie podejmuj zadnych prob demontazu lub
modyfikacji. Gwarancja nie obejmuje szkod powstatych w trakcie transportu. Aby uzyskac czesci, skontaktuj sie ze sprzedawca lub
z dziatem obstugi klienta Pit Boss® od poniedziatku do niedzieli, w godzinach od 4:00 do 20:00 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | BEZPLATNA INFOLINIA: 1-877-303-3134 | BEZPLATNY FAKS: 1-877-303-3135

WAZNE: w celu utatwienia instalacji i unikniecia urazéw podczas montazu tego urzadzenia warto skorzystaé
z pomocy innej osoby.

INSTRUKCJE MONTAZU

WAZNE: przed rozpoczeciem montazu na podstawie instrukgji nalezy doktadnie przeczytaé kazdy krok.

1. INSTALOWANIE UCHWYTU POKRYWY
Wymagane czesci:

1 x  Uchwyt pokrywy (#1)
1 x Pokrywa (#4)

Montaz:
Najpierw usun wstepnie zainstalowane czesci z uchwytu pokrywy.

Umies¢ uchwyt pokryty w dwdch otworach po stronie pokrywy z
termometrem. Od wewnetrznej strony pokrywy zamocuj uchwyt
pokrywy za pomocg wczesniej usunietych czesci: umies¢ podktadke,
podktadke zabezpieczajaca i zabezpiecz nakretka motylkowa. To samo
powtorz z drugim uchwytem pokrywy.

UWAGA: Srub motylkowych nie nalezy dokreca¢ za mocno. Lekkie
dokrecenie wystarczy.

2. MOCOWANIE POKRYWY DO KORPUSU
Wymagane czesci:

1 x Pokrywa (#4)
1 x Korpus (#5)

Montaz:

Wykre¢ wstepnie wkrecony sworzen i zawleczke ze wspornikdw
zawiasow na korpusie.

Nastepnie unies$ i ostroznie umies¢ pokrywe na korpusie, wyrownujac ze
sobg wsporniki zawiasow. Zamocuj oba wsporniki zawiasow, wktadajac
wyjete wczesniej sworznie i zabezpieczajac je zawleczka.
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3.

INSTALOWANIE POLEK BOCZNYCH

Wymagane czesci:
2 x Pétka boczna (6)

Montaz:
Zainstaluj potki boczne na wspornikach po obu stronach ramy korpusu.

UWAGA: Umies¢ sworznie narozne potek we wspornikach pod katem
do gory, a nastepnie opusc w dot.

USTAWIANIE TACY NA TtUSZ(Z
Wymagane czesci:
1 x Tacanattuszcz (#7)

Montaz:

Wsun tace na ttuszcz do uchwytow z tytu urzadzenia, jak pokazano na
ilustracji.

UWAGA: Taca na ttuszcz jest pokryta folig aluminiowa, ktéra utatwia
czyszczenie po zakonczeniu gotowania. Te folie aluminiowa nalezy
regularnie sprawdzac i w razie potrzeby wymieniac.

INSTALOWANIE RUSZTOW DO GOTOWANIA
Wymagane czesci:

2 x Ruszt do gotowania A (#2)

1 x Ruszt do gotowania B (#3)

Montaz:

Umies¢ ruszty do gotowania obok siebie na podporach wewnatrz
korpusu grilla, jak pokazano na ilustracji.

Urzadzenie jest juz gotowe do uzytku.

Zapoznaj sie z instrukcjami obstugi zawartymi w podreczniku

uzytkownika.
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Kundtjanst
Mandag-sondag kl. 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES)
Avgiftsfritt: 1-877-303-3134, Fax: 1-877-303-3135

DELAR OCH SPECIFIKATIONER

Delnr | Beskrivning
Lockhandtag (x1)
Grillgaller A (x2)
Grillgaller B (x1)
Lock (x1)
Stomme (x1)
Sidohylla (x2)
Droppbricka (x1)

~N~N|jojun|dlwiINn|—

OBS! Till féljd av kontinuerlig produktutveckling kan delar bytas for enheten utan féregaende
meddelande. Kontakta kundtjanst om det saknas delar fér montering av enheten.
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1332 X 604 X 483 MM 240 KG 2453 CM?/
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FORBEREDELSE FOR MONTERING

Delarnas dr placerade i hela transportkartongen, inklusive pa grillens undersida. Kontrollera grillen, delarna och paketet med

hardvarutillbehor efter att detta har tagits ur transportkartongen. Avldagsna allt férpackningsmaterial inuti och utanpa grillen
och kontrollera sedan alla delar mot listan 6ver delarna. Om ndgon del saknas eller ar skadad vantar du med monteringen. Skador
som tillkommer under transport tacks inte av garantin. Kontakta din aterforsaljare eller kundtjanst for Pit Boss® om du behdver
reservdelar: Mandag-séndag kl. 04.00-20.00 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | AVGIFTSFRITT: 1-877-303-3134 | AVGIFTSFRI FAX: 1-877-303-3135

VIKTIGT! Se till att vara tva personer vid ihopmontering av enheten for enklare installation och for att undvika
personskador.

MONTERINGSINSTRUKTIONER

VIKTIGT! Vi rekommenderar att du ldser igenom varje steg noggrant innan du borjar montera ihop enheten.

1. INSTALLERA LOCKHANDTAGET

Nddvandiga delar:

1 x Lockhandtag (#1)
1 x Lock (#4)

Installation:
Borja med att ta bort de forinstallerade skruvarna pa lockhandtaget.

Placera lockhandtaget 6ver de tva hdlen pa termometersidan av locket.
Fran lockets insida, skruva fast lockhandtaget med hjalp av skruvarna som
du lossade forut. Borja med mutterbrickan, darefter lasbrickan och I3s fast
med vingmuttern. Upprepa proceduren med handtagets andra ande.

OBSERVERA: Dra inte at vingmuttrarna for hart. Det ricker att
handtaget sitter ordentligt pa plats.

Nddvandiga delar:

1 x Lock (#4)
1 x Stomme (#5)

B 2. MONTERA LOCKET PA STOMMEN
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Installation:

Borja med att ta bort forinstallerade sprintar och saxsprintar frdn
gdngjdrnen pa stommen.

Lyft darefter upp och placera noggrant locket pa stommen, sa att
gangjdrnen hamnar i linje med varandra. Férankra bada gdngjarnen
genom att sticka in de sprintar som du tog bort forut och lasa fast varje
sprint med en saxsprint.
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3.

INSTALLERA SIDOHYLLORNA

Nédvandiga delar:
2 x Sidohylla (i6)

Installation:
Placera sidohyllorna i hyllkonsolerna pa vardera sida om stommen.

OBSERVERA: Satt i hornsprintarna pa hyllans monteringssida i
konsolerna i uppatgaende vinkel, och vinkla dem sedan nedat.

HANGA UPP DROPPBRICKAN

Nédvandiga delar:
1 x Droppbricka (#7)

Installation:

Pa baksidan av grillen, placera droppbrickan i konsolerna for
droppbricka, som du kan se i illustrationen.

OBSERVERA: Droppbrickan dr fodrad med aluminiumfolie for att
underldtta rengdring efter matlagning. Kontrollera aluminiumfolien
med jamna mellanrum och byt ut den om sa behdvs.

INSTALLERA GRILLGALLREN
Nédvandiga delar:

2 x Grillgaller A (#2)

1 x Grillgaller B (#3)
Installation:

Placera grillgallren bredvid varandra pa avsatserna inuti grillstommen,
se illustrationen.

Enheten ar nu fardigmonterad.

Se anvandningsinstruktionerna i bruksanvisningen.
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Klienditeenindus
Esmaspadevast piihapdevani kell 4.00-20.00 PST (EN/FR/ES)
Tasuta: 1-877-303-3134; faks: 1-877-303-3135

OSAD JA ANDMED

Osa nr | Kirjeldus
1 Kaane kaepide (x1)
2 Kipsetusrest A (x2)
3 Kipsetusrest B (x1)
4 Kaas (x1)
5 Korpus (x1)
6 Kilgriiul (x2)
7 Rasvarenn (x1)

MARKUS! Pideva tootearenduse tottu véivad osad muutuda ilma ette teatamata. Kui seadme
koostamisel jaab osasid puudu, pédrduge klienditeeninduse poole.

MUDEL KOKKUPANDUD SEADE (L x K x S) KAAL KUPSETUSALA SOOJUSE SISEND
1332 X 604 X 483 MM 24,0 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 238 X190 IN /52,9 NAELA 3802 IN? 15 KW
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ETTEVALMISTUSED KOKKUPANEMISEKS

Osad asuvad kogu tarnekarbis, ka grilli all. Parast kaitsva tarnekarbi eemaldamist kontrollige grilli, osasid ja riistvara mullipakendit.

Enne kokkupanemist eemaldage grilli valised ja sisemised pakendimaterjalid, seejarel vaadake labi ja kontrollige kéiki osi, lahtudes
osade loendist. Kui moni osa puudub véi on kahjustatud, darge proovige seadet kokku panna. Transpordikahju ei kuulu garantii
alla. Varuosade saamiseks podrduge edasimiiiija voi ettevotte Pit Boss® klienditeeninduse poole esmaspaevast piihapaevani kell
4.00 kuni 20.00 PST (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | TASUTA: 1877 303 3134 | TASUTA FAKS: 1877 303 3135

TAHTIS! Selle seadme hdlpsamaks paigaldamiseks ja vigastuste viltimiseks kasutage seadme kokkupanemisel
kaht inimest.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: It is advised to read each step entirely before starting assembly on instructions.

1. KAANE KAEPIDEME PAIGALDAMINE
Vajalikud osad:

1 x Kaane kaepide (#1)
1 x Kaas (it4)

Paigaldus:
Esmalt eemaldage kaane kdepidemelt eelpaigaldatud kinnitusvahendid.

Asetage kaane kaepide kaane termomeetrikiiljel olevasse kahte auku.
Kinnitage kaane kdepide kaane sisekiiljelt eelnevalt eemaldatud
kinnitusvahenditega: paigaldage seib ja lukustusseib, seejarel kinnitage
tiibmutriga. Korrake toimingut kaane kdepideme teise otsaga.

MARKUS. Viltige tiibmutrite liigset pingutamist. Vajalik on vaid tihe
kinnikeeramine.

2. KAANE KINNITAMINE KORPUSE KULGE
Vajalikud osad:

1 x Kaas (#t4)
1 x Korpus (#5)

Paigaldus:
Koigepealt eemaldage korpuse hingeklambritelt eelpaigaldatud
teljetihvt ja splint.

Seejarel tostke kaas ettevaatlikult korpusele, seades hingeklambrid
iksteise sisse. Kinnitage molemad hingeklambrid, sisestades eelnevalt
eemaldatud teljetihvtid ja kinnitades need splintidega.
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3.

KULGRIULITE PAIGALDAMINE

Vajalikud osad:
2 x Kilgriiul (#6)

Paigaldus:

Paigaldage kumbki kilgriiul korpuse molemal Kkiljel olevatesse
kiilgriiuliklambritesse. .

MARKUS. Sisestage riiuli paigalduskiilje nurgatihvtid klambritesse
iilespoole suunatud nurga all, seejarel kallutage allapoole.

RASVARENNI PAIGUTAMINE
Vajalikud osad:
1 x Rasvarenn (#7)

Paigaldus:

Seadkerasvarennseadmetagakiiljel olevatesserasvarenniklambritesse,
nagu joonisel ndidatud.

MARKUS. Rasvarennil on alumiiniumfooliumist vooder, mida on
parast toiduvalmistamist lihtne puhastada. Kontrollige voodrit
regulaarselt ja vahetage see vajaduse korral vilja.

KUPSETUSRESTIDE PAIGALDAMINE
Vajalikud osad:

2 x Kipsetusrest A (#2)

1 x Kipsetusrest B (#3)

Paigaldus:

Asetage kiipsetusrestid korvuti grilli korpuses olevatele restiservadele,
nagu joonisel ndidatud.

Seade on niiiid taielikult kokku pandud.

Vaadake kasutamise juhiseid kasutusjuhendist.
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Klientu apkalposanas nodala

Pirmdien-svétdien no plkst. 4.00 lidz 20.00 péc PST (Klusa
okeana piekrastes joslas laika) (EN/FR/ES)

Bezmaksas talrunis: 1-877-303-3134, fakss: 1-877-303-3135

DALAS UN SPECIFIKACIJAS

Dalas
N Apraksts

Sanu plaukts (x2)
Taukvielu paplate (x1)

1 Vaka rokturis (x1)

2 Gatavosanas rezgis A (x2)
3 Gatavosanas rezgis B (x1)
4 Vaks (x1)

5 Korpuss (x1)

6

7

PIEZIME. Ta ka izstradajumi tiek pastavigi pilnveidoti, dajam var tikt veiktas izmaipas bez iepriekséja
pazinojuma. Ja, montejot ierici, kadas dalas trakst, sazinieties ar klientu apkalposanas dienestu.
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MODELIS SAMONTETA IEKARTA (P x A x Dz) SVARS GATAVOSANAS ZONA SILTUMA IEVADE

1332 X 604 X 483 MM 240 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 23,8 X19,0 IN /52.9 MARC, 3802 IN? 15 KW




SAGATAVOSANA MONTAZAI

Dalas ir izvietotas visa parvadasanas kaste, tostarp zem grila. Pec iznemsanas no aizsargkartona parvadasanas kastes parbaudiet
grilu, dalas un armataras blistera paku. Pirms montazas iznemiet visus iepakojuma materialus no grila iekSpuses un arpuses un péc
tam parskatiet un parbaudiet visas dalas atbilstosi dalu sarakstam. Ja kadas dalas trikst vai ta ir bojata, neméginiet montét grilu.
Garantija neattiecas uz bojajumiem, kas radusies parvadasanas laika. Lai sanemtu dalas, sazinieties ar izplatitaju vai Pit Boss®
klientu apkalposanas nodalu: pirmdien-svétdien no plkst. 4.00 lidz 20.00 péc PST (Klusa okeana piekrastes joslas laika) (EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | BEZMAKSAS TALRUNIS: 1-877-303-3134 | BEZMAKSAS FAKSS: 1-877-303-3135

SVARIGI! Lai atvieglotu uzstadisanu un izvairitos no traumam, ierices montazu veiciet divata.

MONTAZAS NORADES

SVARIGI: ieteicams izlasit katru soli pilniba pirms montazas sak$anas péc instrukcijam.

1. VAKA ROKTURA UZSTADISANA
NepiecieSamas dalas:

1 x  Vaka rokturis (#1)
1 x  Vaks (#4)

Uzstadisana:
Vispirms nonemiet ieprieks$ uzstaditos komponentus no vaka roktura.

levietojiet vaka rokturi abas atverés uz vaka termometra pusé. No
vaka iekSpuses nostipriniet vaka rokturi ar iepriekS nonemtajiem
komponentiem: uzlieciet paplaksni, fiksacijas paplaksni un péc tam
nofikséjiet ar sparnuzgriezni. Atkartojiet to pasu procesu vaka roktura
otra puse.

PIEZIME: neparvelciet sparnuzgrieznus. Ir tikai ciesi japievelk.

2. MVAKA UZSTADISANA PIE KORPUSA
NepiecieSsamas dalas:

1 x  Vaks (#4)
1 x  Korpuss (#5)

UzstadiSana:

Vispirms iznemiet iepriek$ uzstadito ass tapu un Skelttapu no korpusa
engu kronsteiniem.

Péc tam paceliet un uzmanigi novietojiet vaku uz korpusa, savstarpéji
salagojot engu kronsteinus. Nostipriniet abus engu kronsteinus,
ievietojot ieprieks iznemtas ass tapas un nostipriniet katru ar Skelttapu.

36



3. SANU PLAUKTU UZSTADISANA
NepiecieSsamas dalas:
2 x Sanu plaukts (#6)

Uzstadisana:

levietojiet katru sanu plauktu to kronsteinos kada no korpusa ramja pusém.

PIEZIME: ievietojiet stiru tapas plaukta montazas puses kronsteinos
vertikala lenki, bet péc tam nolieciet tas.

4. TAUKVIELU PAPLATES UZSTADISANA
NepiecieSsamas dalas:
1 x Taukvielu paplate (#7)

Uzstadisana:

lerices aizmuguré ievietojiet taukvielu paplati tas kronsteinos, ka
redzams attéla.

PIEZIME: lai atvieglotu taukvielu paplates tiriSanu péc gatavosanas,
izklajiet to ar aluminija foliju. Regulari parbaudiet ieklato aluminija
foliju un, ja nepiecieSams, nomainiet to.

5. GATAVOSANAS REZGU UZSTADISANA
NepiecieSsamas dalas:
2 x Gatavosanas rezgis A (#2)
1 x Gatavosanas rezqis B (#3)
Uzstadisana:

Novietojiet gatavosanas rezgus vienu pie otra uz rezga malam grila
korpusa iekSpusé, ka redzams.

Tagad iekarta ir pilniba samontéta.

LietoSanas noradijumus skatiet lietotaja rokasgramata.
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Klienty aptarnavimo tarnyba
Nuo pirmadienio iki sekmadienio, 4:00-20:00 val. PST (EN/FR/ES)
Nemokamas telefonas: 1-877-303-3134, faksas: 1-877-303-3135

DALYS IR SPECIFIKACLJOS

Dalies c
NI Aprasymas

Dangcio rankena (x1)
A kepimo grotelés (x2)
B kepimo grotelés (x1)
Dangtis (x1)

Korpusas (x1)

Soniné lentyna (x2)
Riebaly padéklas (x1)

~N~Njlojlnn|BdlwWwIN|—

PASTABA. Dél nuolatinio gaminio tobulinimo dalys gali keistis nepranesus. Susisiekite su klienty
aptarnavimo tarnyba, jei prietaiso surinkimo metu traksta daliy.

MODELIS SURINKTA (P x A X G) SVORIS KEPIMO PLOTAS $ILUMOS |VADAS
1332 X 604 X 483 MM 24,0 KG 2453 (M2 /
PB3BPGG /524X 238 X190 IN /52,9 SVAR. 3802 IN? 15 KW
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PASIRUOSIMAS SURINKTI

Dalys yra pateiktos kartoninéje transportavimo dézéje bei po kepsnine. Apzitrékite kepsnine, dalis ir techninés jrangos lizdine
plokstele, iSéme juos i$ apsauginés kartoninés transportavimo deézés. Prie$ surinkdami iSmeskite visas pakuotés medziagas,
esancias kepsnineés viduje ir iSoréje, tuomet remdamiesi daliy sarasu apzitrékite ir patikrinkite, ar yra visos dalys. Jei kokios nors
dalies triksta arba ji yra pazeista, nebandykite surinkti. Transportavimo metu padarytai Zalai garantija netaikoma. Dél daliy
kreipkités j savo pardaveéjq arba ,Pit Boss®" klienty aptarnavimo tarnyba: nuo pirmadienio iki sekmadienio, 4:00-20:00 val. PST
(EN/FR/ES).

service@pitboss-grills.com | NEMOKAMAS TELEFONAS: 1-877-303-3134 | NEMOKAMAS FAKSAS: 1-877-303-3135

SVARBU. Kad montuoti biity paprasciau ir kad nesusizeistuméte, j prietaisa montuokite dviese.

SURINKIMO INSTRUKCIJOS

SVARBU. Patariama perskaityti kiekvieng veiksma prie$ pradedant montavima pagal instrukcijas.

1. DANGCIO RANKENOS MONTAVIMAS
Reikalingos dalys:

1 x Dangcio rankena (#1)
1 x Dangtis (#4)

Montavimas:

Pirmiausia nuo dangCio rankenos nuimkite iS anksto pritvirtintas
metalines detales.

Dangcio rankeng jstatykite j dvi skyles, esancias toje dangcio puséje,
kurioje yra termometras. IS dangcio vidaus rankeng pritvirtinkite pries
tai nuimtomis metalinémis detalémis: uzdékite poverzle, fiksavimo
poverzle, tada priverzkite sparnuotaja verzle. Taip pat pritvirtinkite kita
dangcio rankenos gala.

PASTABA. Nepriverzkite sparnuotujy verzliy per daug. Ji turi tik gerai
priglusti.

2. DANGCIO TVIRTINIMAS PRIE KORPUSO
Reikalingos dalys:

1 x Dangtis (#4)
1 x Korpusas (#5)

Montavimas:
Pirmiausia iS korpuso vyriy laikikliy iStraukite iS anksto jkiStus asies
kaistj ir vielokaistj.
Tada dangtj pakelkite ir atsargiai uzdékite ant korpuso, vieng su kitu

sulygiuodami vyriy laikiklius. Sutvirtinkite abu vyriy laikiklius, jkiSdami
pries tai istrauktus asies kaiscius ir abu juos pritvirtindami vielokaisciu.
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3.

SONINIU LENTYNU MONTAVIMAS
Reikalingos dalys:
2 x Soniné lentyna (#6)

Montavimas:

Jstatykite Sonine lentyna j Soninés lentynos laikiklius abiejose korpuso
rémo pusese.

PASTABA. Lentynos tvirtinimo pusés kampinius kaiscius j laikiklius
jkiskite nukreiptus aukstyn, tada pakreipkite zemyn.

RIEBALU PADEKLO UZDEJIMAS
Reikalingos dalys:

1 x Riebaly padéklas (#7)

Montavimas:

Galingje prietaiso dalyje j riebaly padéklo laikiklius jstatykite riebaly
padékla, kaip parodyta iliustracijoje.

PASTABA. Riebaly padéklas isklotas aliuminio folija, kad po kepimo
ji buty lengva isvalyti. Aliuminio folijg reguliariai patikrinkite ir, jei
reikia, pakeiskite.

KEPIMO GROTELIY MONTAVIMAS
Reikalingos dalys:

2 x Akepimo grotelés (#2)
1 x Bkepimo grotelés (#3)
Montavimas:

Uzdékite kepimo groteles vienas greta kity ant kepsninés korpuse
esanciy groteliy atbraily, kaip parodyta.

PRIETAISAS VISISKAI SURINKTAS.

Naudojimo instrukcijas skaitykite savininko vadove.
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IMPORTANT

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE

For all questions, comments, or inquiries, please contact Dansons directly.
Our Customer Service department is available Monday through Sunday,
4am - 8pm PST (EN/FR/ES).

TOLL FREE: 1-877-303-3134
TOLL FREE FAX: 1-877-303-3135

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN

Pour toute questions, commentaires ou demandes de renseignements,
veuillez communiquer avec Dansons directement. Le service a la clientéle est
ouvert du lundi au dimanche, de 4 ha 20 h HP (ANG / FR / ES).

NUMERO SANS FRAIS : 1-877-303-313

TELECOPIEUR SANS FRAIS : 1-877-303-3135

iIMPORTANTE!

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA

Para el preguntas, comentarios o consultas, por favor contactar Dansons
directamente. Nuestro departamento de servicio al cliente esta disponible
lunes a viernes de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. tiempo del Pacifico.

LLAMADA GRATUITA: 1-877-303-3134
FAX GRATUITO: 1-877-303-3135

WICHTIG

PRODUKT NICHT INS LAGER ZURUCKSCHICKEN

Bei Fragen, Kommentaren oder Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an
Dansons. Unsere Kundendienstabteilung ist montags bis sonntags von 4 bis
20 Uhr PST (EN/FR/ES) erreichbar.

GEBUHRENFREI: 1-877-303-3134

GEBUHRENFREIES FAX: 1-877-303-3135

IMPORTANTE

NON RESTITUIRE QUESTO PRODOTTO AL NEGOZIO

Per ogni domanda, commento o richiesta, rivolgersi direttamente a Dansons. Il
nostro ufficio per I'Assistenza alla clientela € a d disposizione da lunedi a dome-
nica, dalle 4 alle 20, fuso orario Pacifico (inglese/francese/spagnolo).
NUMERO VERDE: 1-877-303-313

NUMERO VERDE FAX: 1-877-303-3135

' You |
MADE IN CHINA | FABRIQUE EN CHINE | HECHO EN CHINA n @
780201209umvv D

IN CHINA HERGESTELLT | FABBRICATO IN CINA



